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FORCE 125 230V ACD VALIGETTA CARTONE

cod. 815872

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC). Flessibilita di impiego con i pil svariati tipi di elettrodi: rutili, basici,
inox, ghisa, ecc.

Caratteristiche:

- Compatta e leggera

- Elevata stabilita della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione

- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick

- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in cartone.
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Dati tecnici
CODICE 815872 CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 15 A V“,“ TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V

POTENZA ASSORBITA MAX 2,3 kW GRADO DI PROTEZIONE IP21 FREQUENZA DI RETE 50/ 60 Hz
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RENDIMENTO 70 % CODICE EAN 800489796980 0 @ CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 80 @
5% A
n FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6 11| PEZZI/PALLET 63 pz/pallet m TENSIONE A VUOTO MAX 72 V
S

D.ELETTRODI UTILIZZABILI INDC 1,6 -
2,5mm

Accessori in dotazione
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